INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Goliath 34.G2

Saunaofen fiir gewerbliche Nutzung.
Standausfiihrung.

Standofen der Premium-Klasse fiir die Finnische Sauna. Ide-
al fur intensive gewerbliche Nutzung fir Kunden mit hohen
Anspriichen an Design und Leistung. Die rundum optimier-
te Konstruktion mit dem extra groBem Steinkorb sorgt fir
schnelle Aufheizzeiten, kraftige Aufgiisse und gleichzeitig fiir
geringere Betriebs- und Wartungskosten.

lhre Vorteile:

- Robuste, langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl.

« Stillvolles Design, massiv und dennoch elegant.

- Flrintensive, anspruchsvolle gewerbliche Nutzung.

« Extra groB3er Steinkorb mit ca. 80 kg Volumen.

« Geringere Betriebs- und Wartungskosten.

+  Wechsel der Heizstdbe ohne Steinentnahme.
« VDE gepriift fur Sicherheit.
« Made in Germany - Qualitat von EOS.

Eigenschaften:

AuBlenmantel:

Innenmantel:
Riickwand:
Steinkorb:

Elektro-Anschlusskasten:

Leistungen:
Anschluss:
Steinfillung:

Abmessungen (HxBxT):
Montage:

Edelstahl, kratzbestédndige Pulverbe-
schichtung in Anthrazit Perleffekt

Edelstahl

Edelstahl, blank poliert
Edelstahl, Gber den Heizstaben
Edelstahl, an der Riickseite

18, 24,30 und 36 kW

400V 3N AC 50 Hz

ca. 80 kg

im Lieferumfang enthalten
85x96 x53 cm
Standausfiihrung

Technisches Datenblatt

Optionale Befestigung/Halterung fiir die Montage eines Ofen-
schutzes am Saunaofen (Art.-Nr. 945067). Damit wird der Beriih-
rungsschutz gewéhrleistet und der Ofen bleibt als Designobjekt
dennoch sichtbar.

Holzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.
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Anschlussplan Sicherheitsabstiande
18-24 kW
Saunasteuergerat Saunaheizgerat Leistungsschaltgerat
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4 Econ D1 94.5202
NG Econ D2 94.5204
Netz/ Main Econ D3 94.5549
400V 3N AC Emotec D 94.5559
Emotec DC9000 94.4674
Emotec DC9000 DLF 94.4639

Ein Leistungsschaltgerat (LSG) wird fiir den Anschluss benétigt. Fur die Leistun-
gen 30 - 36 kW wird das LSG36 Leistungsschaltgerat benétigt.

Technische Daten Ersatzheizstabe und Zubehor

Leistung  Elektrischer Ver:‘uer:;i?ng S‘:::Jbemdel:;'?- Verbindung Verbindung LSG ‘s’:er:::d::lﬁ% Beschrsibing Artikel;Nr.
nachDIN  Anschluss Steuergerit O;Sn Netz - LSG - Ofen i LSgG 18 kW - 18 x 1000 W 2001.1599
18 KW Srasant | Sl Bt 24 kW-18x 1333 W 2001.1598
5x1,5mm?
2
R0 gy Ee— AL 36 KW - 18 X 2000 W 2001.3931
36 KW 3%15 mm? - Sxl6mmd 25t 5%6mm? Halterung fiir Ofenschutz 94.5067
Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm? Kupferleitung
Leistung Elektrischer ~ Absicherung ~ Absicherung ~ GerdtemaBe fiir Kabinen- Mindestmal GeWI‘C ht ohne L Lemungi—
Art.-Nr. . . derBe-und  Steineund  Steinfiillung  schaltgerat
nach DIN Anschluss  Steuergerat LSG H/B/T, in cm volumen . .
Entliiftung  Verpackung erforderlich
90.4805 18 kW 3x16A 24-35m’° 50x6cm LO9R
3x16A
90.4806 2AKW 3NAC 3x35A 35-45m*  50x8cm 15618
50 Hz 85x96 x 47 . 85kg a.75kg
90.4807 30kw 200V 45-65m’ 50x10cm
3x1,5A 3x63A LSG 36
90.4808 36 kW 65-75m’ 50x10cm

Druck-Nr.: 29344085 32.13 Technische Anderungen vorbehalten
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