
 

 

Harvia 20 Pro / Pro S 
 

Die Quelle kräftiger Aufgüsse  

Der neue Harvia 20 Pro spendet kräftige Aufgüsse in kleinen und mittelgroßen Saunen. 
Die gusseiserne Ofenklappe mit Glasfenster und der robuste, 10 mm starke Deckel der 
Feuerstelle garantieren eine lange Lebensdauer. Der Saunaofen hat eine große 
Steinkammer und eine speziell geformte Luftleitführung aus rostfreiem Stahl.  

Das Modell verfügt über verstellbare Füße, die die Montage erleichtern und mit deren 
Hilfe beispielsweise die Höhe der Rauchabzugsöffnung richtig eingestellt werden kann. 
Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter ausgestattet werden.  

Sie können den Harvia 20 Pro auch mit einem Außenmantel aus rostfreiem Stahl wählen 
(Harvia 20 Pro S).  

Größe der Sauna 8–20 m3. Steinmenge maximal 40 kg.  

Daten: 
Modell WK200 WK200ST

Saunakabine min m3 8 8 

Saunakabine max m3 20 20 

Steinkammer max kg 40 40 

Masse/mm breite 430 430 

Masse/mm höhe 760 760 

Masse/mm tiefe 510 510 

Gewicht kg 60 60 

Ofen Leistung kW 18 18 

Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten 500 500 

Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen 500 500 

Sicherheitsabstand/mm: von der Oberfläche zur Decke min. 1200 1200 

Deckel der Feuerstelle mm 10 10 

Lage der Rauchöffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches 560 560 

Lage der Rauchöffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches 120 120 

Durchmesser der Rauchöffnung mm 115 115 

 

 

 



 

  

  

 

 
  

  

Besuchen Sie uns unter http://www.sauna-life.com 

 

 

 


