Harvia 26 Pro / Pro

Aufgusse der Extraklasse

Aufgusse der Extraklasse fur grof3ere Saunen.

Der Harvia 26 Pro spendet kraftige Aufglsse in grol3eren Saunen. Der Saunaofen verfligt Gber eine
gusseiserne Ofenklappe mit Glasfenster. Der Saunaofen hat eine grof3e Steinkammer und eine
Luftleitfihrung aus rostfreiem Stahl. Der Saunaofen ist mit verstellbaren Fuf3en ausgestattet.

Sie kénnen den Harvia 26 Pro auch mit einem AufRenmantel aus rostfreiem Stahl wahlen (Harvia 26 Pro S).

GroRe der Sauna 10-26 m*. GroRe Steinmenge, maximal 50 kg. Aufgiisse sind garantiert, auch wenn das
Feuer zwischenzeitlich erlischt.

Daten:

Modell WK260
Saunakabine min m® 10
Saunakabine max m® 26
Steinkammer max kg 50
Masse/mm breite 430
Masse/mm hohe 810
Masse/mm tiefe 510
Gewicht kg 65
Ofen Leistung kW 22
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten 500
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen 500
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberflache zur Decke min. 1200
Deckel der Feuerstelle mm 6

Lage der Rauchéffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches 690
Lage der Rauchoffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches 130

Durchmesser der Rauchoffnung mm 115
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Besuchen Sie uns unter http://www.sauna-life.com



