Harvia 36

Bietet vorzugliche Aufgusse in vorziglicher

Gesellschaft Der Harvia 36 Pro bietet volle Leistung in groBen Saunen.

Seine Leistung und Vorziige ermdglichen auch gréBeren Gesellschaften einen besonderen Saunagenuss.
Aufgrund der groBen Steinmenge kann man in der Sauna lange verweilen, auch wenn das Feuer im
Saunaofen zwischenzeitlich erlischt. Diesem Saunaofen geht die Kraft nicht so schnell aus.

Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehalter (Seiten- oder Schornsteinmodell) ausgestattet
werden.

GréBe der Sauna 14-36 m°. Steinmenge maximal 60 kg.

Daten:

Modell WK360
Saunakabine min m® 14
Saunakabine max m® 36
Steinkammer max kg 60
Masse/mm breite 510
Masse/mm hdhe 810
Masse/mm tiefe 510
Gewicht kg 70
Ofen Leistung kW 30
Sicherheitsabstand/mm: nach den Seiten und nach hinten 500
Sicherheitsabstand/mm: vor dem Saunaofen 500
Sicherheitsabstand/mm: von der Oberflache zur Decke min. 1200
Deckel der Feuerstelle mm 6

Lage der Raucho6ffnung/mm hinten: vom Boden bis zur Mitte des Loches 680
Lage der Rauchéffnung/mm oben: vom hinteren Rand bis zur Mitte des Loches 130

Durchmesser der Rauchéffnung mm 115
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http://www.sauna-life.com



