EOS SteamRock Il Basic

Dampfgenerator fiir Dampfbader.
Fiir private und gewerbliche Nutzung.

Dampfgenerator der Premium-Klasse fir Dampfbader. Ideal
fur private und gewerbliche Nutzung. Robuste, langlebige
Konstruktion mit Qualitatsheizelemente. Eingebautes auto-
matisches Entkalkungssystem.

lhre Vorteile:

» Sehrschnelle Dampfproduktion, hoher Wirkungsgrad.

¢ Sehr robuste Konstruktion mit Wassertank aus Edelstahl, einzeln
tauschbare Heizelemente.

* Variable Leistung - Schaltleistung in 3 kW Schritten einstellbar.

+  Vollautomatischer Betrieb mit Uberhitzungsschutz.

» Servicefreundlich, einfacher Zugang zu allen Komponenten.

*  Flexibler Einbau dank variablem Dampfaustritt.

* Integrierte automatische Entkalkung senkt Wartungskosten.

*  Mit Zubehor und Montagematerial. Vormontiertes Netzkabel.

* Made in Germany - Qualitdt von EOS.

Eigenschaften:

Gehduse:
Heizsystem:
Wassertank:

Reinigung:

Steuerung:
Leistungen:

Anschluss:
Wasseranschluss:
Dampfausgang:
Abmessungen (HxBxT):
Montage:

Kunststoff
Elektrische Wassererhitzung durch Heizstabe

Edelstahl, verstarkte Wandkonstruktion mit
innen liegenden Heizstaben.

Automatische chemische Entkalkung (flissi-
ger Entkalker erforderlich, Sonderzubehdr).

ohne, externe Steuerung erforderlich.

Typ 9 kW: 3, 6,9 kKW
Typ 18 KW: 3,6,9, 12,15 und 18 kW

400V 3N ~ 50/60 Hz

3/4" AuBengewinde, Kaltwasser, 2-8 bar
1 1/4" mit 2-teiliger Verschraubung
670 x 460 x 350 mm

Wandmontage

Mit Zubehor-Paket:
- Dampfduse

- Wasserschlauch mit Dichtungen

- 2-teilige Verschraubung fiir Anschluss der Dampfleitung aus Messing
- 5 L Kanister furr Entkalker mit Niveauelektrode

Optionales Zubehor

Beschreibung Artikel-Nr.

EOS Econ S2 Steuergerat 94 6296

SBM-LSG-Steam (fuir EOS EmoTouch 3) 94 6967

Duftstoffdosierpumpe 230V 94 6297

SteamClean Entkalker, 5 kg 2001 4604

AKE40 Wasserenthartungsanlage 946773
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Anschlussbeispiel fiir das Steuergerat EOS Econ S2. Bei anderen Steuergeréten (e.g. SBM-LSG-Steam) entnehmen Sie
bitte die technischen Daten den jeweiligen Montageanleitungen. Steuergerat nicht im Lieferumfang enthalten. NurWandmontage. Die Montage
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Technische Daten Dampfaustritt - ab Werk auf der

Unterseite. Kann vor Ort auf die

Oberseite verlegt werden.
eistung ) Acr);:)- ) I:I!NanthIa.IrkIeldillmg \::.andverklfellgdung M;sswe V\Il:?lnd Montageplatz fir den Entkalker
ampiba iesen / Hartschaum iesen auf Beton aus Beton / Fliesen Behilter unter dem Gerit vor-
3,0kW bis 4m’ bis 3m® bis 3m® bis 2m’* sefen.
6,0 kW 41-8m’ 3,1-6m’ 3,1-5m’ 2,1-4m’ AnSChIUSSE (UberSICht)
A B |C
A. Status LED (Betriebszustidnde)
9,0kW 81-12 m’ 6,1-10 m’ 51-8 m’ 41-6 m’ B. Ablauf Uberdruckventil
C. Wasseranschluss 3/4"
12,0 kW 12,1-16 m3 10,1-13 m3 8,1-1 m3 6,1-8 m3 D. Elektrische Anschliisse
E. Kabel zur Niveausonde
15,0kW  161-20m’ 13,1-16m’ 1,1-13m* 8,1-10m’ (Entkalken _
F.  Netzanschluss (vormontiertes
Kabel mit CEKON-Stecker)
180kW  20,1-24m’ 16,1-19m’ 13,1-16m’ 10,1-12m’* G. Wasserablauf 1"

H. Saugschlauch fiir Entkalker

Furr weitere Informationen zur Bestimmung der Leistung stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung. I Dampfaustritt 1 1/4*

| ’ Dampf-  Abmessungen . . Anschluss < Wasser-  Wasser- Dampf- -

Art.-Nr. Leistung Droktonl] IUH/E/Tmim Gewicht  Sicherung Netz- DG Anschluss anschluss  druck austritt Reinigung
3,0kw 4kg

947649  60kW 8kg 8kg  5x25mm?  3x16A Automatische

Reinigung- und
9,0kW 12kg 400V 3N ~ Entkalkungsanlage,
12K 16kg 670x460x350 soeoz ¥ AG 2-8bar TVHAS S anister mit
s Nieveausonde fiir

94 7650* 15 kW 20kg 30kg 5x6mm 3x35A Entkalker.

18 kW 24 kg
* Leistungsstufen 3, 6 und 9 kW auch méglich. ** ca. maximale Leistung bei Dauerbetrieb. *** 9 kW-Modell auch mit 230 V 1N AC-Stromversorgung erhaltlich.
Druck-Nr.: 2934.5140 19.25 Technische Anderungen vorbehalten
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