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Mit dem LED-Farblichtgerät der Marke »COLORDREAMS« 

haben Sie ein Produkt erworben, welches vollstän-
dig in Deutschland entwickelt und gebaut wurde. 
Grundlage für unsere Produkte ist die klassische 
RGB-Technik (Rot/Grün/Blau). Unsere Geräte zeich-
nen sich durch hohe Farbbrillanz, lange Lebens-
dauer und hohe Energieefizienz aus. Bei dem Farb-
lichtgerät des Typs FLS10 handelt es sich um einen, 
speziell für den Einsatz in einer Dampf-/ Biosauna, 
entwickelten Spot. Mit diesem Gerät besitzen Sie ein 
hochinnovatives Produkt „Made in Germany“.

Die Verpackung enthält:

• Ein Farblichtgerät mit 4 Meter langem Silikonkabel
• Ein Steckernetzteil 230 V/12 V (AC/DC) inklusive  
 Anschlussklemmen (Bild 5)
• Fernbedienung mit Batterien (2 x AAA-Typ) (Bild 1)
• Halterung für die Fernbedienung 
• Holzschrauben zur Montage des Farblichtgerätes  
 und der Halterung für Fernbedienung (Bild 3)
• Distanzstück (Bild 2)
• Systemkabel (Bild 4)
• Bedienungsanleitung

LED-Farblichtgeräte für die Sauna und den Wellnessbereich 

Montage des Farblichtgerätes

Suchen Sie einen geeigneten Platz in der Sauna-
kabine. Bedenken Sie dabei:
• Das Gerät ist für die Deckenmontage konzipiert
• maximalen Temperaturen bis 85°C unterhalb der  
 Decke (nicht direkt über Saunaofen)
• Durch das mitgelieferte Distanzstück reicht ein  
 Loch für die Kabeldurchführung zu bohren und  
 den Spot mittels 2 Schrauben (beiliegend) zu  
 befestigen.
• Das Farblichtgerät kann jedoch auch direkt in die  
 Decke eingebaut werden. Hierfür ist eine Bohrung  
 von 65mm notwendig.

Weitere Montage

• Wir empfehlen an einer  
 später durch das Farb- 
 lichtgerät verdeckten  
 Stelle ein Loch mit 15mm  
 Durchmesser zu bohren 
• Spot in das beiliegende  
 Distanzstück setzen  
 (Bild 6)
• Netzkabel und Systemka- 
 bel durch das Loch nach  
 außen führen
• Systemkabel der Farb- 
 lichtgeräte (bei mehreren  
 Spots) verbinden (Bild 7)
• Farblichtgerät mit Dis- 
 tanzstück durch 2 mitge-
 lieferte Schrauben an  
 gewünschter Stelle   
 befestigen
• Farblichtgerät und Netz 
 teil wie folgt miteinander  
 verbinden (Bild 8)

Vertrieb:

PMD

Projektmanagement Dresden 
Fetschstraße 72, 01307 Dresden 
Tel.: 0351 - 4469264 
Fax: 0351 - 4469263 
e-mail: kontakt@colordreams.net
Internet: www.colordreams.net

Hersteller:

Ebersbrunner Straße 25, 08064 Zwickau 
e-mail: info@stern-elektronik.de
Internet: www.stern-elektronik.de

Installation der Steckverbinder: 
 - Polarität durch Farbmarkierung gekennzeichnet  
  (rot/rot; grau/schwarz) 
 - WAGO-Leuchtklemme zusammendrücken
 - die Enden der Silikonleitung bis Anschlag ein- 
  schieben
 - Klemme freigeben
• Netzteil an die 220/230 V Netzspannung an-
 schließen

Mit Anschluss an das Stromnetz startet das Gerät 
einen Selbsttest, welcher ca. 5 Sekunden dauert. 
Danach erlöschen die LED wieder. Starten Sie nun 
das Gerät über den Ein- und Ausschalter       .

1 2 3

4 5

- schaltet das Farblichtgerät ein/aus

- Farbauswahl 13 Farben

- Farbszenenauswahl 6 Szenen

- einstellen der Farbintensität ROT

- einstellen der Farbintensität GRÜN

- einstellen der Farbintensität BLAU

Farbszenen

Dieses Farblichtgerät ist mit sechs verschiedenen 
Farbszenen (siehe Übersicht rechts) programmiert, 
in denen Farbsequenzen unterschiedlicht wechseln. 
Die gewünschte Farbszene erreichen Sie durch wie-
derholtes Drücken der Farbszenentaste (Reihenfolge 
wie in der Übersicht) bis die Startfarbe der richtigen 
Szene erreicht ist. Die Szene läuft dann automatisch 
ab und beginnt nach Ablauf wieder von neuem 
(ohne Dunkelphase).

Farbauswahl

Die gewünschte Farbe erreichen Sie durch wieder-
holtes Drücken der Farbauswahltaste. 
(Reihenfolge wie in 
der Übersicht, im 
Uhrzeigersinn)

Reihenfolge der programmierten 

Farbszenen:

Farbmischtasten

Sie haben drei verschiedene Farbmischtasten auf 
der Fernbedienung, die es Ihnen ermöglichen, die 
Farblichtanteile ROT, GRÜN und BLAU in der Farbin-
tensität zu erhöhen oder zu senken.

Gleich welche Farbe Sie gewählt haben:
Halten Sie die Farbmischtaste gedrückt, um die 
Intensität der Farbe stufenlos zu ändern. Wünschen 
Sie die Intensität zu erhöhen, erreichen aber beim 
Drücken ein Absenken, dann lassen Sie einfach die 
Taste los und drücken erneut für eine Funktionsum-
kehr.

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 30. Juli 2008

Bedienungsanleitung
FLS 10
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Bedienung

Sie haben ein energieefizientes Gerät erworben, 
das außerdem noch einfach zu handhaben ist. Das 
Farblichtgerät des Typs FLS 10 kann bequem über 
eine Fernbedienung gesteuert werden. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die Fernbedienung auf den 
aktiven Spot gerichtet werden muss. (Spot mit 
Netzkabel)
Dafür stehen folgende Tastenbelegungen:


