Bedienungsanleitung

FLS 30 T, FLS 31 T/FB, FLS 33 T/FB, FLS 36 T/FB

LED-Farblichtgerate fur die Sauna und den Wellnessbereich

Mit dem LED-Farblichtgerat der Marke »COLORDREAMS« {Rot/Griin/Blau). Unsere Gerate zeichnen sich durch
haben Sie ein Produkt erworben, was vollstandig in hohe Farbbrillanz, lange Lebensdauer und hohe Ener-
Deutschland entwickelt und gebaut wurde. Grundlage gieeffizienz aus. Mit diesem Gerat haben Sie ein hoch-
flr unsere Produkte ist die klassische RGB-Technik innovatives Produkt ,Made in Germany” erworben.

Die Verpackung enthalt:

« Ein Farblichtgerat mit 4 Meter langem Silikonkabel + Halterung fiir die Fernbedienung {optional)

* Ein Steckernetzteil 230 V/12 V (AC/DC) inklusive * Holzschrauben zur Montage des Farblichtgerates
Anschlussklemmen (Bild ®) und der Halterung fiir Fernbedienung (Bild ®)

+ Fernbedienung mit Batterien {2 x AAA-Typ) (Bild @) * Bedienungsanleitung
(optional)
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Technische Daten des Produktspektrums der LED-Farblichtgerate

Mogliche Steuerung lber

Bezeichnung FLS 31 T/FB

MaRe (mm) 3 x 600 (Dreieck-
Form)

Rahmen Holz Kodo

Leistung (W) 15

Spannung {V) fiir DC 12

Einsatztemperatur {°C) -25 bis +110

Schutzart IP 54

Anzahl der LED 36

Leuchtstarke {mcd) 65.000

Farben

Tastenleiste,
Fernbedienung

Farblichtszenen

13

6




Wie nehme ich das Farblichtgerat in Betrieb

/

A

* 'l}

®

Montage des Farblichtgerates

Suchen Sie einen geeigneten Platz in der Sauna-
kabine. Bedenken Sie dabei:

« das Gerat ist flir die Wandmontage konzipiert
» eine Deckenmontage ist ebenfalls moglich bei:
1. ausreichender Traglaststabilitat der Decke

2. bei maximalen Temperaturen bis 110 °C
unterhalb der Decke.
(nicht direkt Giber Saunaofen)

» wir empfehlen an einer spater durch das Farblicht-
gerat versteckten Stelle ein Loch mit 6 mm Durch-
messer zu bohren

» Kabel durch das Loch nach au3en flihren

* Farblichtgerat und Netzteil wie folgt miteinander
verbinden (Bild @)

Steckverbinder wie folgt beschrieben installieren:

- Polaritat durch Farbmarkierung gekennzeichnet
(rot/rot; grau/schwarz)

- WAGO-Leuchtklemme zusammendriicken

- abisoliertes Ende der Silikonleitung bis Anschlag
einschieben

- Klemme freigeben

* Netzteil an die 220/230 V Netzspannung anschliel3en

Mit Anschlul3 an das Stromnetz startet das Gerat
einen Selbsttest, welcher ca. 5 Sekunden dauert. Da-
nach erloschen die LED wieder. Starten Sie nun das
Gerat Gber den Ein- und Ausschalter (¥ (siehe Ab-
schnitt Tastenbedienung)

Bedienung

Sie haben ein energieeffizientes Gerat erworben, das
aulBerdem noch einfach zu handhaben ist. Direkt am
Gerat befindet sich eine Bedienleiste mit Tastenfunk-
tionen. Alle Gerate — aul3er dem Farblichtgerat FLS
30 T — konnen auch bequem liber eine Fernbedienung
gesteuert werden.

Fernbedienung

Es wird empfohlen, die Fernbedienungshalterung an
der unteren Sitzbank anzubringen. Zur Erhéhung der
Lebensdauer der Batterie sollte die Fernbedienung
nach Gebrauch in der Halterung belassen werden.




Batteriewechsel der Fernbedienung

Lésen Sie die Schrauben auf der Rickseite der Fern-
bedienung:

+ Tastenfelddeckel vorsichtig abheben — bleibt mit
Flachbandleitung verbunden!

» Schraube der Batteriehalterung losen

+ die zwei Batterien wechseln (AAA) dabei gekenn-
zeichnete Batterie-Polung im Batteriefach beachten

* Batteriehalter festschrauben

+ Gehause wieder schlieRen und mit Schraube fixieren

Tastenbelegung der Bedienleiste
und Fernbedienung

schaltet das Farblichgerat ein/aus

— Farbauswahl aus 13 Farben

— Farbszenenauswahl aus 6 Szenen
einstellen der Farbintensitat ROT *

— einstellen der Farbintensitat GRUN *

— einstellen der Farbintensitat BLAU*

*{auBer bei FLS 30)
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Die Tastenfunktionen Farbauswahl

Mit der Ein/Aus-Taste & konnen Sie den Betrieb des Die gewtinschte Farbe erreichen Sie durch wieder-
Farblichtgerates starten oder auch beenden. Nach holtes Driicken der Farbauswahltaste .- .

dem Ausschalten Uber die Fernbedienung befindet {Reihenfolge wie in der Ubersicht, im Uhrzeigersinn)

sich das Gerat in einem Stand-by-Modus. Nehmen Sie
das Gerat wieder in Betrieb, wird die zuletzt gewahlte

Farbe aufleuchten. (Memory-Effekt) gelb .
orange gelbgrin

Farbszenen rot grin

Alle Geréte sind mit sechs verschiedenen Farbszenen
(sieche Ubersicht nachste Seite) programmiert, in de-

=) [ : rosa grinblau
nen Farbsequenzen unterschiedlich wechseln. Die ge-
winschte Farbszene erreichen Sie durch wiederholtes
Driicken der Farbszenentaste # (Reihenfolge wie in
der Ubersicht) bis die Startfarbe der richtigen Szene magenta A

erreicht ist. Die Szene lauft dann automatisch ab und
beginnt nach Ablauf wieder von vorn {ohne Dunkel- lila blau
phase). violett



Reihenfolge der programmierten
Farbszenen:

min

20

10

Morning

Feelgood

Cooldown

Farbmischtasten

4|l A

Afternoon

Sunrise

Chamaleon

A
VI|IV|V

Sie haben drei verschiedenen Farbmischtasten auf
allen Bedienleisten und Fernbedienungen der Gerate —
auBBer dem FLS 30 T — die es lhnen ermdglichen, die
Farblichtanteile ROT, GRUN und BLAU in der Farbin-

tensitat zu erhohen oder zu senken.

Egal welche Farbe Sie gewahlt haben:

Halten Sie die Farbmischtaste gedriickt, um die Inten-
sitat der Farbe stufenlos zu andern. Wiinschen Sie die
Intensitat zu erhdhen, erreichen aber beim Dricken
ein absenken, dann lassen Sie einfach die Taste los
und dricken erneut flir eine Funktionsumkehr.

Weitere Hinweise

Bitte reinigen Sie die Scheibe des Farblichtgerates
nicht im aufgeheizten Zustand, sondern bei Zimmer-
temperatur mit einem handelsiblichen Glasreiniger
(der Hersteller empfiehlt See-Spray von der Firma
Amway, das bei COLORDREAMS erhaltlich ist) und ei-
nem weichen Tuch. Die angebotenen Farblichtgerate
sind auf Wunsch auch in anderen Bauformen und
-grofRen sowie Farbablaufen erhaltlich. Wenden Sie

sich an den Hersteller.

Wir wunschen lhnen viele Jahre Freude an dem

neuen LED-Farblichtgerat!
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