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Технические данные

Напряжение сети: 230В Н AC 50 Гц

Предохранитель: 1 х 10 А

Мощность каждого цвета: Макс. 400 Вт

Температура окружающей среды: 0-40°C

Класс защиты: IP X4
Последовательность цветов
в автоматическом режиме: Красный-красный/желтый-желтый –

желтый/зеленый-зеленый-зеленый/синий-
синий-синий/красный

Время наложения цветов: 10 секунд

Время цикла: Возможность регулирования от 1 до 10
минут

Установочные размеры: 240 х 230 х 70 мм
Масса: Около 1 кг
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1.Монтаж контроллера

Перед закреплением контроллера на
стене парилки необходимо снять крышку
контроллера. Для этого отвинтите 2
соединительных болта (Рис. 1). Эти
болты расположены под шкалой
управления как невыпадающие болты,
но их можно отвинтить и завинтить через
видимые отверстия в шкале управления
с помощью небольшой крестообразной
отвертки. После отвинчивания болтов
крышка легко снимается.

Контроллер целесообразно закрепить
на стене парилки в области приборов
управления сауны.
Однако при этом следует учитывать, что
в большинстве парилок уже проложены
полые трубки для электропроводки, в
таком случае положение приборов
управления предопределено. Для
монтажа контроллера необходимо
нанести крепежные отверстия Ш 3, в
соответствии с размерами на Рис. 3, а
затем вкрутить в дерево в верхнее
среднее отверстие один из входящих в
комплект поставки шурупов 4 х 20 так,
чтобы он выступал на 3 мм, см. Рис. 3.1.
На этот шуруп навешивается нижняя
часть контроллера верхним крепежным
отверстием, а затем через
соответствующие

Рис. 1

Рис. 2

Модуль цветного освещения предназначен для напряжения 230 В 50 Гц, его
следует защитить отдельным предохранителем 10 А.

Монтаж и подключение оборудования сауны и иного электрического
оборудования должен проводить только специалист, при этом следует

соблюдать VDE 0100 часть 703/06.92.
Оборудование сауны следует жестко присоединять к сети.

Со стороны установки следует установить устройство отключения от сети на
всех полюсах с минимальной шириной размыкания контакта 3 мм на полюс.

Для обеспечения бесперебойной работы сауны внимательно прочтите
следующее руководство по монтажу и эксплуатации
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Рис. 4
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Рис. 3.2Рис. 3.1

отверстия протягиваются все кабели
контроллера, см. Рис.4.  В обоих нижних, уже
просверленных отверстиях, нижняя часть
окончательно закрепляется на стене
парилки.
Если парилка сауны не снабжена полыми
трубками для соединительных проводов,
следует прокладывать эти провода снаружи
на стене парилки. Для этого также следует
просверлить три крепежных отверстия, как
указано на Рис. 3. Далее приложите нижнюю
часть конгруэнтно к просверленным
отверстиям и нанесите на стену парилки
правое отверстие для монтажного провода.
На этом месте просверлите сквозное
отверстие размером около 10 мм.

ВНИМАНИЕ! Это отверстие
необходимо, только если Вы хотите

воспользоваться опцией цветного
поэтапного включения (см. Включение).
Поскольку при таком способе нанесения
соединительные провода прокладываются
между контроллером и стеной парилки,
целесообразней всего в канавке
профильных досок, монтировать контроллер
следует на некотором расстоянии. Для этого
к контроллеру прилагаются 3 распорных
трубки. С помощью этих трубок нижняя
часть монтируется на расстоянии, как
указано на Рис. 3.2. Протянув
соединительные кабели через
соответствующие отверстия в контроллер,
необходимо снова, используя распорные
трубки, закрепить нижнюю часть в нижних
крепежных отверстиях на стене парилки.

2. Электропроводка
Электромонтажные работы должен
проводить только электромонтер, имеющий
допуск, с учетом директив местной
организации по электроснабжению и VDE
(Общества немецких электриков).
Подведите и подключите трехжильный
провод подключения к сети к контроллеру,
как изображено на Рис. 2. Схему соединений
см. в области клемм.

ВНИМАНИЕ: Цветные лампы
переключаются посредством

контактного реле и защищены изнутри
слаботочным предохранителем  Т 6,3 А.
Установите жесткий подводящий провод
3 х 1,5 мм2 с предохранителем 10 А.

Рис. 3
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При автоматическом выборе цветного
света последовательность цветов такова
– красный-красный/желтый-желтый
желтый/зеленый-зеленый-зеленый/
синий-синий-синий/красный. Основные
настройки – продолжительность
отдельных цветов 5 минут, а составных
цветов – 10 секунд. (см.
«Предустановленные параметры»).

В автоматической программе
возможны следующие настройки:

Продолжительность действия может
быть настроена от 1 до 10 минут.
Нажмите клавишу , после чего
замигает ряд светодиодов.

С помощью клавиш    можно
изменить время.

При следующем нажатии клавиши 
принимается установленное значение
и загорается соответствующее
количество светодиодов в ряду (5 минут
= 5 светодиодов, 10 минут = 10
светодиодов и т.д.).

Продолжительность действия
составных цветов можно настроить 10
секунд (основные настройки) или
согласовать со временем действия
отдельных цветов:

Одновременно нажмите и удерживайте
клавиши - в течение 2 секунд,
пока ряд светодиодов не начнет мигать.
При повторном нажатии он
возвращается в исходное положение.

Установленные параметры
сохраняются до отключения приборов
управления от сети.

Включение
Выполнив проверку всех соединений,
подключите прибор к сети, включив
предохранители или главный
выключатель. О готовности к работе
сигнализирует зеленый светодиод над
символом     .

Первое включение прибора
Первое нажатие клавиши Старт/стоп

,(подача напряжения питания)
приводит прибор в основное положение.
На модуле цветного освещения горит
красная лампочка, на контроллере
загорается красный светодиод.

Предустановленные параметры
l выбор цветного света вручную

l продолжительность  отдельных
цветов в автоматическом режиме 5
мин

l продолжительность составных цветов
в автоматическом режиме 10 сек

Выбор цветного освещения
вручную
С помощью клавиш перемещения
вверх/вниз    можно выбирать
между отдельными цветами или
составными цветами

Автоматический выбор цветного
освещения
Нажатием клавиши света
активируется автоматический выбор
цветного освещения.

В автоматическом режиме 5 горящих
светодиодов означают продол-
жительность 5 минут.
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Принцип действия цветов
Психическое воздействие цветов
происходит через глаза. Оттуда, в
результате сложных процессов, цветное
излучение передается в головной мозг
и начинает свое воздействие в форме
представлений и энергий.
Восприятие цвета нервами ведет к
активации защиты организма. Разные
цвета приводят в действие и активируют
определенные  системы.
Физическое восприятие происходит
через кожу посредством прямого
облучения.
Химическое восприятие происходит в
желудочно-кишечном тракте в форме
разнообразного питания всех цветов.
СИНИЙ, цвет неба и воды, связывают с
тоской, простором и холодом. Холод
замедляет человеческие функции, вот
причина того, что синий цвет должен
успокаивать и расслаблять и может
помочь при нервных расстройствах,
бессоннице, беспокойстве и приступах
страха.
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет природы. Зеленый
свет успокаивает и одновременно
вдохновляет. Он дарит отдых и
регенерацию. Зеленый свет оказывает
положительное воздействие на бронхи
и легкие, полезен при нервных
болезнях, головных болях и артрите.
ЖЕЛТЫЙ – повышает позитивный
взгляд на жизнь и общее самочувствие.
Желтый цвет может возбуждать и
укреплять нервы, а также изгонять
хандру и меланхолию и устранять
расстройства желудка и кишечника.
КРАСНЫЙ ассоциируют с огнем и
кровью. Цвет активности, жизненной
силы и тепла. Красный цвет стимулирует
кровоснабжение и тем самым
способствует повышению общего
самочувствия и жизненной силы.
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Гарантия

Гарантия

Гарантийные обязательства согласно
действующим законодательным

положениям.

Гарантия изготовителя

- Гарантийный срок начинается с даты чека и
длится, как правило, 2 года (при частном
пользовании 3 года).

- Гарантийные обязательства вступают в силу
только по предъявлении чека об оплате.

- Гарантия аннулируется при изменениях в приборе,
сделанных без официального разрешения
изготовителя.

- При дефектах, возникших вследствие ремонта
или вмешательства неуполномоченных лиц или
ненадлежащего использования прибора.

- В гарантийном случае необходимо указать
серийный №, № артикула, а также обозначение
прибора и подробное описание неполадки.

- Гарантия включает возмещение дефектных
деталей прибора, за исключением обычного
износа.

При неполадках прибор должен быть отправлен
нашему сервисному отделу в оригинальной или иной
соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность
транспортных повреждений).
Отправляйте прибор всегда с этим гарантийным
талоном, заполнив его.
Транспортные расходы за счет потребителя. Вне
Германии в гарантийном случае следует обращаться
к дилеру. Непосредственное гарантийное
обслуживание нашим сервисным центром в этом
случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного электромонтера:
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