WICHTIG!
e Scharfe Biegungen oder Winkel am Dampfrohr vermeiden.
o Dampfstrahl nicht gegen Wand, Sitzplatz oder andere
Gegenstande richten. Mindestens 70 cm Abstand von der
Dampfdise halten.
An Dampf- und/oder Ventilationsrohren darf es keine
“Wassersacke” geben. WICHTIG! Der DurchfluB im
Dampfrohr darf nicht behindert werden (etwa durch einen
Hahn oder ein Ventil). Der Innendurchmesser des Dampfrohrs
darf an keiner Stelle verkleinert werden.
Dampfbaderdume, die fortlaufend mehr als zwei Stunden in
Betrieb sind, mlssen einen Luftaustausch von 10-20 m2 pro
Person und Stunde haben.
Die Stromversorgungsleitung zum Dampfgenerator muB stets
unter Spannung bleiben. An dieser Leitung keinen Schalter o.
dgl. einbauen.
AbfluBrohre miissen vom Dampfgenerator zum AbfluB immer
Gefélle haben.
Die Umgebungstemperatur auBerhalb des Dampfraums und
um den Dampfgenerator darf nicht tiber 35°C liegen.
Den Temperaturfiihler so weit wie mdglich vom Dampfstrahl
entfernt anbringen.
Den Dampfgenerator regelmaBig gemaB Anleitung entkalken,
siehe Abschnitt "Entkalkung”. In Gebieten mit kalkhaltigem
Wasser (Uber 5°dH) empfiehlt sich die Installation eines
Wasserenthéarters oder Automatischen Entkalkers von Tyld.
Die Dampfbadkabine regelmaBig reinigen. Siehe Abschnitt
“Reinigen der Dampfbadkabine” unter Bedienungsanleitung.
ACHTUNG! Der AbfluB des Dampfgenerators ist immer in
einen AbfluB auBerhalb der Dampfbadkabine einzuleiten. Das
Wasser ist heiB.
Vor dem Reinigen, Warten, Wechseln von Teilen oder
Zubehor und Behebungen von Stérungen im Betrieb muB das
Gerat vom Netz getrennt werden.

e Vorsicht! HeiBer Dampf am Dampaustrittbereich.

Allgemeines

Abb. 1.

Beispiel fiir Liftungs-, Elektro- und Rohrinstallation

X = AnschluBkabel vom Netz zum Dampfgenerator. Keinen
Schalter in dieses Kabel einbauen. Wenn die
Bestimmungen des Landes den Einbau eines Schalters
vorschreiben, muB dieser immer auf "AN" stehen. Wird die
Stromzufuhr vor dem automatischen Entleeren und
Sauberspiilen des Tanks unterbrochen (ca. 80 Minuten
nach dem Baden), wird die Funktion abgeschaltet und der
Tank nicht geleert. Dies wirkt sich negativ auf die
Lebensdauer des Dampfgenerators aus.

Y = Steuerkabel vom Kontrollgerédt zum Dampfgenerator.
V = Thermistorkabel.

Z = Kabel zum externen Ein/Ausschalter (falls vorhanden).
D = Dampfrohr.

E = AbfluBrohr.

F = WasserzufiuB.

G = LufteinlalB3.

H = LuftauslaB, fihrt (ber einen Liftungskanal ins Freie.

Die Dampfbadkabine

Die Dampfbadkabine darf nur mit dem Dampfgenerator
erwarmt werden. Die Umgebungstemperatur um die
Dampfbadkabine und den Dampfgenerator sollte 35°C nicht
Uberschreiten. Eine Sauna neben der Dampfbad-kabine
muf gut warmeisoliert sein. Die Wande der Sauna und der
Dampfbadkabine missen durch einen Luftspalt von
mindestens 10 cm voneinander getrennt sein.

Position des Dampfgenerators

Der Dampfgenerator muB von einem autorisierten Elektriker
bzw. Installateur installiert werden. Der Dampfgenerator
wird fest angeschlossen. Er wird auBerhalb der
Dampfbadkabine, doch so nahe wie méglich aufgestellt
(Hochstabstand 15 m).

Der Dampfgenerator muf in einem trockenen und
bellifteten Raum mit einem AbfluB, eine Etage uber, unter
oder im selben Geschof wie die Dampfbadkabine verdeckt
in einem Schrank o. &. aufgestellt werden. (Auf keinen Fall
direkt Uber einem AbfluB oder in einer aggressiven
Umgebung).

Der Dampfgenerator muf horizontal so hoch montiert
werden, daB das AbfluBrohr ein ausreichend starkes
Gefalle zum AbfluB hat. Dazu muf3 der Dampfgenerator
unter Umsténden an einem Wandhalter oder einem
Bodenstativ montiert werden.

Kontrollgerat CC

Montageanleitung: liegt dem Kontrollgeréat bei.

Installation auBerhalb die Dampfbadkabine, in einem
beliebigen Abstand von der Dampfbadkabine.

Die Kontrollgerate CC sind elektronisch gesteuert.
Folgende Modelle sind erhéltlich:

CC 10-3. Manuelle und automatische Ein/Ausschaltung.
Max. 3 Stunden Einschaltdauer, 10 Stunden Voreinstellung.
CC 10-10. Manuelle und automatische Ein/Ausschaltung.
Max. 10 Stunden Einschaltdauer, 10 Stunden
Voreinstellung.

CC 50. Manuelle und automatische Ein/Ausschaltung. Max.
3 oder 12 Stunden Einschaltdauer, 10 Stunden
Voreinstellung.

CC 100-3. Manuelle und automatische Ein/Ausschaltung.
Max. 3 oder 12 Stunden Einschaltdauer, 24 Stunden
Voreinstellung. Eingebauter Wochenzeitschalter
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Thermometer

Das Thermometer in der Dampfkabine muB so hoch
angebracht werden, daB3 die Temperatur den Zahlen in den
Bezeichnungen CC 50/ CC 100 exakt entspricht.

Uberhitzungsschutz

Tylé Dampfgeneratoren sind mit einem integrierten
Uberhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Regler
ausgeschaltet wird, suchen Sie in der Liste “Prifen und
Fehlersuche” in diesem Handbuch nach den Ursachen und
einer Losung fir das Problem.

Hauptschalter

An den kleineren Dampfgeneratoren befindet sich unten ein
Ein/Ausschalter, der nur betétigt werden sollte, wenn das
Gerét fur lange Zeit nicht benutzt wird.

Wenn das Gerat von der Stromversorgung getrennt wird,
wird es nicht automatisch entleert.

Boden und AbfluB

In der Dampfbadkabine muf es einen AbfluB geben. Der
Boden muB zum AbfluB hin abfallen. Geeignete
Bodenbelége sind z.B. verschweiBter Kunststoffbelag,
Steinplatten usw. Die Anforderungen fir die Be-
schaffenheit des Untergrundes, der Verbindungen usw.
sind die gleichen wie bei einer normalen Duschkabine.

ACHTUNG! An Boden- und Wandmaterial aus Kunststoff
kénnen unter der Dampfdiise bei Kontakt mit Dampf und
heiBem Wasser geringfligige Farbveranderungen auftreten.

Liftung

Dampfbadkabinen, die weniger als zwei Stunden in Betrieb
sind, brauchen im allgemeinen keine besondere Liftung.
Dampfbaderaume, die fortlaufend mehr als zwei Stunden in
Betrieb sind, missen aus Hygiene- und Funktionsgriinden
einen Luftaustausch von 10-20 m?3 pro Person und Stunde
haben.

Ein Freiraum Gber der Dampfbadkabinen darf nicht
abgeschlossen sein. Um den Hohlraum Uber der
Dampfbadkabinen zu liften, bohren oder schneiden Sie in
die Wand, in der sich die Tur befindet, mindestens eine
Ventilationséffnung (1000mm?2) zu diesem Hohlraum.

Der LufteinlaB besteht aus einer Offnung in Bodennahe in
der Tlrwand oder aus einem Spalt unter der T(r.

Der LuftauslaB ist ganz oben an der Wand oder in der
Decke anzubringen und soll so weit wie méglich vom
LufteinlaB entfernt sein. Er darf sich jedoch nicht tber der
Tir oder direkt tiber einem der Sitzplatze befinden. Der
AuslaB wird an einen Luftschacht angeschlossen, der ins
Freie flhrt. Ein schon vorhandener Luftschacht kann
verwendet werden. Der Schacht muB vollkkommen dampf- und
wasserdicht und so beschaffen sein, daB er die hohe
Luftfeuchtigkeit vertragt. Biegungen, in denen sich
“Kondenswassersacke” bilden, die die Funktion
beeintrachtigen, dirfen nicht vorkommen. LaBt sich ein
Wassersack nicht vermeiden, so ist ein Wasserabscheider
zur Drainage des Kondenswassers zu installieren.

Der LuftauslaB muB so groB sein, daB pro Person und
Stunde 10-20 m?3 Luft abgeflihrt werden kénnen.
Mechanische Liftung. Ist der automatische Abzug
unzureichend, z. B. bei einem Unterdruck in dem Raum, in
dem die Dampfbadkabine steht, muB3 ein Ventilator
installiert werden. Er wird so eingestellt, daB pro Person
und Stunde mindestens 10 m3 und héchstens 20 m3 Luft
abgesaugt werden.

Beschaffenheit des Dampfgenerators
Alle Tyl6 Dampfgeneratoren vom Typ VA/VB haben
folgende Leistungsmerkmale:

® Wassertank aus nichtrostendem Stahl

® Saurebestandige, nichtrostende Heizelemente

® Automatische Entleerung eine Stunde nach Ausschalten
des Dampfbads @ Viermaliges automatisches Spllen nach
beendetem Dampfbad. ® 3-geteilte Leistung

® Elektronische Wasser-standsregulierung @ Elekironische
Wasser-standsanzeige ® Selbstreinigende,
kalkabstoBende Elektroden ® Kontinuierliche Dampfabgabe
® Stets korrekte Leistungsabgabe unabhéngig von Wasser-
qualitdt und Wasserstand ® Eingebautes Sicherheits-ventil
® Eingebauter Temperaturbegrenzer ® Eingebauter Filter
® Moglichkeit der Fernbedienung @ Einstellbare
Dampfdiise ® Spritzwasserfeste Ausflihrung.

Automatisches Entleeren

Diese Automatik reduziert wesentlich den Ansatz von
Kalziumkarbonat und anderen Ablagerungen im
Wassertank. Falls sich an der Leitung zwischen
Stromversorgung und Dampfgenerator ein Schalter
befindet, darf dieser erst 80 Minuten nach Abschalten des
Systems durch die Zeituhr des Kontrollgerats betatigt
werden, damit die automatische Entleerung und Spilung
des Wassertanks funktionieren kann.

WARNUNG! Das Wasser ist heiB!

Automatisches Entleeren mit DIP-Schalter

Der Dampfgenerator entleert automatisch einen Teil des
Wassers nach 4 Stunden (fabriksseitig eingestellt).

In Gebieten mit einer Wasserhéarte von mehr als 5dH° oder
bei Anwendung des Dampfgenerators mehr als 4 Stunden
taglich sollte der Dampfgenerator in regelméBigen
Zeitabstanden entleert werden. Stellen Sie das gewiinschte
Entleerungsintervall gemaB Schaltplan ein (Abb. 17).
WARNUNG! Das Wasser ist heiB3!

Entkalken
Ein Teil des Kalks, der im Dampfgenerator ausfallt, wird
beim automatisch ablaufenden Entleerungs- und
Spllvorgang entfernt. Ein gewisser Teil bleibt jedoch
zurlick. Tylés Automatischer Entkalker (Art. Nr. 9090 7000)
entfernt den Kalk nicht, sondern andert lediglich die
lonenkonfiguration, so daB der Kalk beim Entleeren nahezu
verschwindet. Es ist deshalb wichtig, daB die automatische
Entleerungsfunktion des Dampfgenerators nicht durch
fehlerhaften elektrischen AnschluB auBer Kraft gesetzt wird.
Der Tank ist nach jeder Benutzung zu entleeren.
Um die Lebensdauer zu erhéhen und den Bedarf an
manuellem Entkalken zu reduzieren, empfiehlt es sich,
Dampfgeneratoren in 6ffentlichen Anlagen an ein
Enthartungssystem zur Entfernung des Kalks
anzuschlieBen. Dies gilt insbesondere fir Wasser mit einer
Harte von mehr als 5° dH (deutsche Hartgrade).
Der Entharter darf nicht schaumbildend sein oder
schadliche Chemikalien abgeben, da dies zur Fehlanzeige
des Wasserstands im Tank und zum Auslésen des
Temperaturschutzes fiihren kann. (Nach einiger Zeit
nehmen die Heizelemente Schaden).
Manuelles Entkalken ist regelméaBig entsprechend
nachstehender Tabelle vorzunehmen. Bei normaler,
privater Anwendung ist der Bedarf an manuellem Entkalken
sehr gering, wenn nicht sehr hartes Wasser vorhanden ist.
Dennoch empfiehlt sich ein Entkalken des
Dampfgenerators zumindest einmal im Jahr. Dabei werden
Kalkablagerungen an Wanden und Heizelementen entfernt.
Vorgehensweise beim Entkalken des Tyld
Dampfgenerators:
* Dampfgenerator starten und laufen lassen, bis das
Wasser im Behalter kocht.
« Dampfgenerator abstellen und ca. 5 Minuten warten.
VerschluBmutter an der Dreiwegekupplung oben am
Dampfgenerator l6sen.
Mit Hilfe eines Trichters das Entkalkungsmittel Gber die
Dreiwegekupplung in den Behélter einfillen.
VerschluBmutter auf Dreiwegekupplung aufschrauben,
anziehen und Entkalkungsmittel wirken lassen.
Nach ca. 1 Stunde erfolgt automatisches Entleeren und
Sauberspiilen des Behélters und der Dampfgenerator
kann wieder in Betrieb genommen werden.
Tyl6 Solvent Entkalkungsmittel ist unschadlich und
geruchlos. Es greift nicht die Komponenten des
Dampfgenerators an. Das Dampfbad kann deshalb auch
wahrend des Entkalkungsvorgangs benutzt werden.
Wie aus beiliegender Tabelle hervorgeht, hangt der Bedarf
an manuellem Entkalken von der Wasserqualitéat, der
Leistung des Dampfgenerators und der Betriebsdauer ab.
WICHTIG! Die gréBeren Dampfgeneratoren 18 - 24 kW
besitzen zwei VerschluBmuttern, die zum Einftillen von
Entkalkungsmitteln abzuschrauben sind. Verteilen Sie das
Entkalkungsmittel gleichmé&Big zwischen die
Einfulléffnungen.
(1°dH = 7,14 mg Calcium / Liter Wasser)

Betriebsdauer in Stunden vor dem Entkalken
(Zur Reduzierung des Bedarfs an manueller Entkalkung empfiehlt sich die
Verwendung von enthartetem Wasser in 6ffentlichen Anlagen)

Betri 1 bei i 1
Hartegraden
E:gf:?e Entl’\fslﬁlengs Enthértet Weich Hart Sehr hart
Leistung mittel 0,01-1°dH 1-3°%dH 3-8°dH 8-20°dH
kw (1Pack 80g)
2,0-2,2 2 Pack. 7000 2300 900 350
4,5 2 Pack. 3800 1300 500 190
6,0-6,6 2 Pack. 2600 900 300 130
9 2 Pack. 1700 600 200 90
12 2 Pack. 1300 400 160 70
18 4 Pack. 1700 600 200 90
24 4 Pack. 1300 400 160 70




So genieBen Sie Ihr Dampfbad!

Die meisten Badegaste fiihlen sich bei einer

Badetemperatur von 40 bis 45°C am wohlsten. Zur

Temperaturmessung verwendet man ein Bimetall-

Thermometer, das in einer Héhe von 170 cm so weit wie

mdglich vom Dampfstrahl entfernt an der Wand aufgehangt

wird. Ein Hygrometer wird nicht benétigt. Die relative

Luftfeuchte betragt stets 100%.

o Nach einer Dusche beginnt man mit dem Dampfbad.

« Nehmen Sie ein Handtuch als Sitzunterlage in die
Dampfbadkabine mit.

o Entspannen Sie sich. GenieBen Sie die dampfenden
weichen Wolken. Sie kénnen sich im Dampfbad sogar
Ihre Lieblingsmusik anhéren. Im Zubehérprogramm von
Tylo gibt es eine Stereoanlage mit speziell flr
Dampfbader entwickelten Lautsprechern.

o Kihlen Sie sich ab und zu unter einer erfrischenden
Dusche ab. GenieBen Sie die Wechselbader so lange,
wie Sie es als angenehm empfinden.

o Nach Ihrem letzten Aufenthalt im Dampfbad ist eine
ausgiebige kuhle Dusche eine wirkliche Erfrischung.

Lassen Sie Ihren Kérper vor dem Ankleiden an der Luft

trocknen. Entspannen Sie sich, trinken Sie etwas Kdhles,

und genieBen Sie das wohlige Gefiihl nach dem Bad.

Kleiden Sie sich erst an, wenn sich der Kérper abgekhlt

hat und die Poren der Haut wieder geschlossen sind.

Reinigen der Dampfbadkabine

Nach jeder Benutzung sind Sitze und FuBboden mit
warmem Wasser zu spiilen (keine Hochdruckreiniger
verwenden). Sitze regelmaBig mit milder Seifenldésung
reinigen. Zur taglichen Desinfektion empfiehlt sich das
vollautomatische Tylo Steam Clean-Gerét. Hartnackige
Flecken kénnen mit Ethylalkohol oder Benzin entfernt
werden. Keine Scheuerpulver, stark alkalische
Reinigungsmittel oder aggressive Lésungsmittel fiir Sitze
und Wéande der Dampfbadkabine verwenden. Im
Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Tylo-Vertreter.
Es ist wichtig, daB der FuBboden in der Dampfbad-
kabine - auch in den Ecken - sorgfaltig gereinigt wird.
HeiBes Wasser, Schrubber sowie schmutz- und
fettldsenden FuBbodenreiniger verwenden.

Dusche in der Dampfkabine

Im Privatbereich empfiehlt sich in jedem Fall die Installation
einer Dusche in der Dampfkabine, die ja den denkbar
besten Duschraum darstellt. Zudem ist es erfrischend und
anregend, sich wahrend des Dampf-

bades hin und wieder mit einer Dusche abzukihlen.

Abb. 8.

Abmessungen in Millimetern: Tylé Dampfgenerator Typ VA.

Abb. 9.
Abmessungen in Millimetern: Tylé Dampfgenerator Typ VB.

Leistungsbedarf fiir die verschiedenen

DampfkabinengroBen:
Mindest-/Héchstvolumen der Dampfkabine
inm?
Leichte Wand Schwere Wand
(gehértetes Glas, (Kacheln, Beton, Dampf
kw Elysée/Excellent- Stein usw.) prod.
Kabine usw.) kg/Std
mit ohne mit ohne
Liftung Liftung Liftung Liftung
2,2 - 0-2,5 - 0-1,5 3
45 04 0-5,5 0-2,5 0-3,5 55
6 3-8 4-15 2-5 2,5-8 8
6,6 3-9 4-17 2-6 2,5-9 9
9 6-16 13-24 4-10 7-16 12
12 14-22 22-30 8-15 14-20 16
18 20-30 28-40 13-20 18-30 24
24 28-40 38-50 18-30 28-40 32

Rohrinstallation

Ist von einem qualifizierten Installateur auszufiihren.

Dampf- Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

generator Dampf- Sicher- Ablauf- Wasser-
kW auslasse heits- anschliisse anschliisse
vent_ile

2,2-4,5—

6-6,6— 1 1 1 1

9-12

18-24 2 2 2 2

Abb. 2.

Dampfgenerator Typ VA

A = AnschluBsttick.

B = VerschluBmutter.

C = DampfauslaB.

D = AbfluBanschluB. (Sicherheitsventil)

E = WasseranschluB mit eingebautem Filter.
F = Abdeckung fiir die Elektroden.

Abb. 3.

Dampfgenerator Typ VB

A = AnschluBsttick.

B = VerschluBmutter.

C = DampfauslaB.

D = AbfluBanschluB. (Sicherheitsventil) (1/2")

E = WasseranschluBB mit eingebautem Filter. (3/4”)
WasseranschluB: Warm- oder Kaltwasserleitung an das
AnschluBstiick 1 am Dampfgenerator anschlieBen. Warmes
Wasser beschleunigt die Erwarmung. Die gréBeren
Dampfgeneratoren (18/24 kW) haben zwei
Wasseranschlisse.

Mit einem biegsamen, verstarkten Gummischlauch

(ca. 1 m lang) wird das Kupferrohr (Innendurchmesser
mindestens 12 mm) mit dem Dampfgenerator verbunden,
damit im System keine Gerausche auftreten.

WICHTIG! Die Rohre vor dem AnschluB3 der Wasser-
zufuhr an den Dampfgenerator sorgféltig spdlen.

Dadurch wird verhindert, daB Metallspane oder andere
Fremdkérper in das Leitungssystem des Dampfgenerators
gelangen.

Hinweis:

In Gebieten mit kalkhaltigem Wasser (Uber 5° dH) empfiehlt
sich die Installation eines Wasserentharters zur Entfernung
des Kalks oder des Automatischen Entkalkers von Tyld.
Der Entharter darf nicht schaumbildend sein oder
schédliche Chemikalien enthalten. (Tyld-Zubehér:
Automatischer Enthérter Art. Nr. 9090 7000). Dies ist
insbesondere bei 6ffentlichen Anlagen ratsam.
Dampfrohr: AnschluBstiick mit der VerschluBmutter nach
oben auf den DampfauslaB (2) des Generators montieren.
Kupferrohr mit mindestens 12 mm Innen-

durchmesser am DampfauslaB (C) des AnschluBstiicks
anschlieBen. Das Dampfrohr muB zur Dampfkabine
und/oder dem Dampfgenerator Gefélle haben.

Abb. 4.

WICHTIG! In der Rohrleitung zwischen dem Dampf-
generator und der Dampfkabine dlirfen keine “Wasser-
sédcke” oder Biegungen vorkommen, in denen der Dampf
kondensieren und sich als Wasser sammeln kann.

Abb. 5.

Das Dampfrohr soll méglichst wenige Biegungen haben.
Sie sollen sanft gerundet sein und einen Radius von
mindestens 5 cm haben. Scharfe Knicke in den Rohren
dirfen nicht vorkommen.

WICHTIG! Der Durchflu im Dampfrohr darf nicht behindert
werden (etwa durch einen Hahn oder ein Ventil). Der
Innendurchmesser des Dampfrohrs darf an keiner Stelle
verkleinert werden.

Dampfleitungen von mehr als 3 Metern Lange miissen tber
ihre gesamte Lange isoliert werden. Der Mindestabstand
zwischen brennbarem Material (z. B. Holz) und einem nicht
isolierten Dampfrohr betragt 10 mm. Die groBeren Tylo
Dampfgeneratoren (18/24 kW) haben zwei Dampfauslasse.
Installieren Sie separate Leitungen zu den einzelnen
Dampfdisen in der Dampfkabine. Diese Leitungen dirfen
nicht miteinander verbunden werden.

Abb. 6 und 7.

Montage der Dampfduse
A = einstellbarer Dampfrichter (wird bei Bedarf verwendet).

WICHTIG!

Die Dampfdiise muB in der Dampfkabine in 5 bis 40 cm
Hoéhe montiert werden. in Langsrichtung unter den Sitzen in
den Raum gefiihrt. Dampfstrahl nicht gegen Wand,
Sitzplatz oder andere Gegensténde richten. Mindestens

70 cm Abstand von der Dampfdlise halten. In Dampf-
kabinen, in denen unter den Sitzen kein Platz ist, sollte der
Dampfstrahl diagonal nach oben gerichtet werden. Der
Dampfrichter ist so einzustellen, daB der Damp-fstrahl von
den Badenden weg gerichtet ist. Wird das Dampfbad von
Kindern oder Personen mit beeintréchtigtem
Reaktionsvermdgen etc. benutzt, sollte eine
Schutzvorrichtung vorhanden sein, um ein ungewolltes
Beriihren des Dampfstrahls, der aus der Dampfdiise
austritt, zu vermeiden.

Konsultieren Sie die Montageanleitung fiir die Dampf-
kabine, wenn die Dampfdiise im Tyld Dampfraum installiert
werden soll.

AbfluB

AbfluB vom Dampfgenerator: Das AbfluBrohr (Kupferrohr
mit Innendurchmesser von mindestens 12 mm) an
AnschluB8 3 am Dampfgenerator anschlieBen. Das
AbfluBrohr in den nachstliegenden AbfluB auBerhalb der
Dampfbadkabine einleiten. Die Temperatur des
AbfluBwassers betragt ca. 95 °C.

WICHTIG! Blockierungen am AbfluBrohr (z. B. durch Hdhne
0. &.) sind unzuldssig.

Das AbfluBrohr muB unabhangig von der Position der
AbfluBmiindung vom Dampfgenerator bis zum AbfluB hin
ein Gefélle aufweisen. Dazu mufB der Dampfgenerator unter
bestimmten Umstanden an einem Wandhalter oder
Bodenstativ montiert werden. Die groBeren Tyl Dampf-
generatoren (18/24 kW) haben zwei Dampf-auslasse.
Installieren Sie separate Leitungen von jedem AnschluBB
zum AbfluB.

Elektrische Installation

Ist von einem qualifizierten Elektriker auszufuhren.

Die Stromversorgung fiir den Dampfgenerator wird direkt
vom Netzsicherungskasten zum Generator gelegt. An
dieser Leitung darf es keine Schalter usw. geben. Siehe
auch "Automatisches Entleeren”.

Die Schaltplane 10, 13 und 15 zeigen den AnschluB eines
VA- bzw. VB-Generators. Mit einer Dampfkabine kénnen
zwei Dampfgeneratoren verbunden werden, die mit einem
Kontrollgeréat gesteuert werden; siehe Schaltplan 16.
Erdung des Geréts nicht vergessen!

Abb. 1 —-Dampfbad.

1 = Dampfgenerator.2 = Thermistor (Temperaturfiihler).

3 = Kontrollgerét CC 10/ CC 50/ CC 100. 4 = externer
Ein/Ausschalter (falls vorhanden). 5 = Sicherungskasten.

Beleuchtung

Kann mit einem Kontrollgerat reguliert warden (nicht CC 10).
Die Spannung fur die Beleuchtung darf maximal 24 Volt
betragen. Alle Bohrungen fir die Leitungen sorgfaltig
abdichten.

Beleuchtung entsprechend dem Schaltplan anschlieBen.
Hinweis: Schaltplan 10 zeigt 2 Alternativen, 10a und 10b).

Anbringen des Thermistors

(Temperaturfiihler)

Montieren Sie den Temperaturfihler in der Dampfkabine in
150—-170 cm Héhe. Wichtig: Den Temperaturfihler so weit
wie mdglich vom Dampfstrahl entfernt anbringen. Er darf
weder direkt noch indirekt vom Dampfstrahl getroffen
werden.

Das Thermistorkabel kann auBerhalb des Dampfbads mit
einem abgeschirmten Niederspannungskabel (zweiadrig)
verléngert werden.

Abgeschirmtes Niederspannungskabel
(LiYCY, 6-adrig)

Das Steuerkabel zwischen dem Kontrollgerat CC 10/

CC 50/ CC 100 und dem Dampfgenerator muB ein
abgeschirmtes Niederspannungskabel (LiYCY, 6-adrig)
sein. Kabel mit Klemme 12 im Dampfgenerator verbinden.

Option: Externer Ein/Ausschalter
(verzégerungsfrei)

Kann in einem beliebigen Abstand zum Dampfbad
angebracht werden. AnschluB an das Kontrollgerat CC 10/
CC 50/ CC 100 Uber ein Niederspannungs-

kabel — siehe Schaltplan. Falls mehrere externe
Ein/Ausschalter vorhanden sind, missen sie parallel
angeschlossen werden.

AnschluB an einen zentralen Computer
Das Kontrollgerat kann auch an einen zentralen Com-
puter angeschlossen werden, der zwischen den Klemmen 19
und 20 im Kontrollgerdt CC 10/ CC 50/ CC 100 einen
kurzen Impuls erzeugt (SchlieBen des Kontakts).

AnschluB zusétzlicher Geréte

Die Anschliisse P5 und G6 sind fiir den Anschluf3 einer
mechanischen Liftung, des Luftverbesserers Steam Fresh,
des Desinfektionsgerats Steam Clean usw. vorgesehen.



WARNUNG! MEHRERE STROM-KREISE. VOR
WARTUNGSARBEITEN PRUFEN, OB NOCH
SPANNUNG IM GERAT VORHANDEN IST!

Uberprifung und Fehlersuche

Bei Betriebsfehlern zunéchst die folgenden Punkte

Uberprifen:

« Sind Kontrollgerat und Dampfgenerator
entsprechend dem Schaltplan angeschlossen?

o Ist der Dampfgenerator entsprechend diesen
Anweisungen installiert?

o Fallt das AbfluBrohr zum AbfluB hin ab?

o st der Filter verstopft? Der Filter befindet sich in der
Leitung, die den Generator mit Wasser versorgt. Zur
Reinigung des Filters das Zuleitungsrohr abziehen,
den Filter entfernen und Kalkpartikel sowie andere
Ablagerungen ausspllen.

* Gibt es Biegungen im Dampfrohr oder im Luftungs-
kanal, der von der Dampfkabine wegfiihrt?

» Gibt es scharfe Biegungen im Dampfrohr?
(zuldssiger Mindestradius der Biegungen 50 mm)

¢ Falls ein Hahn an der Wasserleitung zum Dampf-
generator angebracht ist, sicherstellen, dafB er nicht
geschlossen ist.

o Entsprechen Konstruktion und Liftung der Dampf-
kabine den Anweisungen von Tyl6?

Checkliste
Fehlerursachen und deren Behebung

Die Dampfkabine erhilt die gewiinschte
Temperatur (40-50°C), es wird jedoch kein
Dampf erzeugt.

Ursache: Unzureichende Liiftung der Dampfkabine.
Lésung: Luftaustausch erhéhen. Die Liiftung ist
unzureichend, wenn weniger als 10-20 m? Luft pro
Person und Stunde Uber den LuftauslaB3 abgefiihrt
werden. Dies kann vorkommen, wenn am LuftauslaBB
kein Ventilator angeschlossen ist oder wenn ein
Wassersack den Liftungsschacht blockiert.

Ursache: Die in die Dampfkabine eingezogene Luft ist
zu warm.

Lésung: Temperatur der eingezogenen Luft auf 35 C
senken.

Ursache: Die Umgebungstemperatur ist hoher als 35°C.
Ldsung: Sicherstellen, daB3 die Umgebungstemperatur
35 C nicht tiberschreitet.

Ursache: Das Thermometer ist defekt oder falsch
plaziert.

Lésung: Das Thermometer in einer Héhe von 170 cm so
weit wie mdglich vom Dampfstrahl entfernt aufhdngen.

Das Aufwarmen der Dampfkabine dauert
ungewdhnlich lange.

Ursache: Zu niedrige Leistung des Dampfgenerators.
Siehe Tabelle.

Lésung: Stdrkeren Dampfgenerator wéhlen.

Ursache: Zu starker Luftstrom in der Dampfkabine.
Lésung: Luftabzug verringern, so dal3 10—20 m? Luft
pro Person und Stunde abgefiihrt werden.

Ursache: Sicherung im Sicherungskasten
durchgebrannt.

Lésung: Sicherung ersetzen.

Ursache: Die Umgebungstemperatur liegt unter 15°C.
Lésung: Umgebungstemperatur erh6hen oder
Dampfgenerator mit hbéherer Leistung installieren.
Ursache: Heizelement defekt.

Lésung: Wassertank ersetzen.

Ursache: Der Temperaturfiihler befindet sich zu nahe
am Dampfstrahl. Siehe Test 2.

Lésung: Fiihler an anderer Stelle anbringen oder
Richtung des Dampfstrahls &ndern.

Es kommt kein Dampf, und es wird auch
nicht warm in der Dampfkabine.

Ursache: Sicherung im Sicherungskasten durchgebrannt.
Lésung: Sicherung ersetzen.

Ursache: Es gelangt kein Wasser in den Dampfgenerator.
Ldsung: Hahn an der WasserzufluBleitung des
Dampfgenerators éffnen.

Ursache: Das Kontrollgerét ist falsch eingestellt.
Lésung: Zeit und Temperatur am Kontrollgeréat
Uberprtifen.

Ursache: Der Filter ist verstopft.

Lésung: Filter an der WasserzufluBleitung ausbauen.
Metallspédne oder andere Fremdkdrper entfernen.
Ursache: Das Magnetventil fir den WasserzufluB ist
blockiert.

Ldsung: Magnetventil ausbauen, Metallspdne oder
andere Fremdkdrper entfernen.
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Ursache: Zu starke Kalkablagerungen im Wassertank
des Dampfgenerators. Siehe Test 1.

Lésung: Gesamten Wassertank mit Heizelementen
und Elektroden ersetzen.

Ursache: Der Dampfgenerator ist an falsche Spannung
angeschlossen.

Lésung: Spannung und Anschluf3 des Generators
Uberpriifen - siehe Diagramm.

Ursache: Der Temperaturbegrenzer wurde ausgeldst,
siehe Test 4.

Ldsung: Dampfrohr (berpriifen und Fehler beheben,
beispielsweise Blockierung durch mehrere scharfe
Knicke, Wassersédcke oder stark reduzierten
Innendurchmesser. Im Tank sind starke
Kalkablagerungen vorhanden; siehe oben.

Ursache: Defekt in der Leiterplatte, am Kontrollgerat
oder Magnetventil.

Ldsung: Defektes Teil ersetzen.

Warmes Wasser lauft aus der Dampfdiise.
Wenig oder liberhaupt kein Dampf in der
Kabine.

Ursache: Das Magnetventil fir die Wasserzufuhr ist
blockiert. Entweder ist es durch Fremdkérper
verschmutzt, oder es liegt ein elektrischer Fehler vor.
Siehe Test 3.

Ldsung: Ventil entfernen und reinigen oder den
elektrischen Fehler beheben.

Ursache: Das Magnetventil ist defekt.

Lésung: Ventil ersetzen.

Ursache: Leiterplatte defekt.

Lésung: Leiterplatte ersetzen.

Aus der Dampfdiise kommt stoBweise oder
in einem leichten gleichméBigen Strahl mit
Dampf gemischtes, heiBes Wasser.

Ursache: Kleiner Wassersack im Dampfrohr.
Lésung: Wassersack beseitigen.

Ursache: Das Dampfrohr ist auf einer zu groBen
Strecke nicht warmeisoliert.

Lésung: Dampfrohr wdrmeisolieren.

Warmes Wasser lauft fortwahrend aus dem
AbfluBrohr des Dampfgenerators.

Ursache: Das Magnetventil fir die automatische
Entleerung ist blockiert.

Lésung: Dampfgenerator ausschalten. Nach 80 Minuten
nochmals testen. Besteht der Fehler weiterhin, das
Magnetventil fir die automatische Entleerung
entfernen und reinigen.

Lautes Knacken in der Wasserleitung, wenn
sich das Magnetventil 6ffnet oder schlieBt.
Ursache: Die Wasserleitung zum Dampfgenerator ist
nicht genligend befestigt.

Lésung: Leitung mit Klemmen fest an der Wand
befestigen.

Ursache: Riickschlag in der WasserzufluBleitung.
Lésung: Vom Dampfgenerator aus 1 Meter
Leitungsrohr gegen ein Stiick elastische Leitung
austauschen, zum Beispiel durch einen verstarkten
Gummischlauch, der dem Druck standhélt.

Sicherheitsventil 6ffnet sich, oder der
Temperaturbegrenzer 16st aus.

Ursache: Das Dampfrohr ist blockiert; siehe Test 4.
Lésung: Blockierung entfernen.

Ursache: Der Innendurchmesser des Dampfrohrs ist
stark reduziert. Siehe Test 4.

Ldsung: Rohr oder AnschluBsttick, das die Blockierung
verursacht, ersetzen (Innendurchmesser mindestens
12 mm).

Ursache: Scharfe Biegungen im Dampfrohr. Siehe Test 4.
Lésung: Biegungen im Rohr beseitigen. Sie sollen
weich gerundet sein (kleinster Radius 50 mm).
Ursache: GroBer Wassersack im Dampfrohr. Siehe
Test 4.

Ldsung: Dampfrohr begradigen, um den Wassersack
zu beseitigen.

Ursache: Zu starke Kalkablagerungen im Wassertank
des Dampfgenerators. Siehe Test 1.

Lésung: Gesamten Wassertank mit Heizelementen
und Elektroden ersetzen.

Die Dampfabgabe erfolgt von Anfang an in
kurzen Intervallen.

Ursache: Der Temperaturfihler sitzt in Bezug auf den
Dampfstrahl an der falschen Stelle. Siehe Test 2.
Lésung: Fiihler an anderer Stelle anbringen oder
Richtung des Dampfstrahls &ndern.

Ursache: Kalk oder andere Fremdkérper im Filter.
Ldsung: Filter ausbauen und reinigen.

TEST 1.

Priifung auf Kalkablagerungen im
Wassertank

VerschluBmutter oben auf dem Dampfgenerator
abschrauben. Taschenlampenbirne an den beiden mit
der Batterie verbundenen Kabeln in den Tank
hinunterlassen. Den beleuchteten Tank kontrollieren.
Sind in einer Hohe von mehr als drei Zentimetern tber
dem Boden des Tanks Kalkablagerungen sichtbar,
wurde die vorschriftsmaBige regelméBige Entkalkung
des Tanks vernachlassigt.

Es kann auch daran liegen, daB die automatische
Entleerung und Spilung nicht mehr funktionieren.
Befindet sich an der Stromversorgungsleitung des
Dampfgenerators ein Schalter, ist zu Gberprifen, ob
der Generator nach dem Dampfbad damit abgeschaltet
wurde. Falls ein solcher Schalter vorhanden ist, darf
dieser friihestens 80 Minuten nach dem automatischen
Abschalten des Systems durch das Kontrollgerat
betéatigt werden.

Die automatische Entleerung prifen; dazu wird ein
geeignetes GeféB (Fassungsvermdgen ca. 3 Liter)
unter das AbfluBventil gestellt. Den Dampfgenerator
einschalten und fir 15 Minuten eingeschaltet lassen.
Danach den Generator auf genau dieselbe Weise
ausschalten, wie Sie das Dampfbad nach der letzten
Benutzung auszuschalten pflegen. Nach mindestens
80 Minuten priifen, ob das Gefa mit Wasser gefillt
ist. Ist dies nicht der Fall, ist der Dampfgenerator
entweder falsch angeschlossen, oder die
Stromversorgung des Generators ist auf andere Weise
zwischen NetzanschluB und Generator unterbrochen.
Es kann auch ein Defekt am AbfluBventil oder der
Leiterplatte vorliegen.

TEST 2.

Funktionsprifung des Temperaturfiihlers
Kleines Handtuch in kaltem Wasser anfeuchten und
Uber den Temperaturfihler hangen. Erzeugt der
Dampf-generator 20 Minuten lang kontinuierlich
Dampf, ist das Gerat in Ordnung; allerdings befindet
sich der Temperaturfihler (Sensor) an einer
ungeeigneten Stelle, oder der Thermostat selbst ist auf
eine zu niedrige Temperatur eingestellt. Wird kein
Dampf erzeugt, Ursache anhand der Checkliste
suchen.

TEST 3.

Funktionsprifung des Magnetventils

Den Dampfgenerator mit dem Kontrollgerat
abschalten. L&uft 10 Minuten nach dem Abschalten
des Kontrollgerats immer noch Wasser aus der
DampfdUse, liegt dies wahrscheinlich an Schmutz im
Magnetventil. Ventil ausbauen und reinigen.

Wenn 10 Minuten nach dem Abschalten des Kontroll-
gerats kein Wasser mehr aus der Dampfdise lauft, liegt
vermutlich ein elektrischer Fehler vor (falscher AnschluB
oder Defekt einer Leiterplatte), oder es gibt zu starke
Kalkablagerungen im Wassertank. Siehe Test 1.

TEST 4.

Kontrolle des Dampfrohres, wenn das
Sicherheitsventil 6ffnet oder der
Temperaturbegrenzer auslost

Dampfrohr vom Dampfgenerator I16sen. Den Dampf-
generator einschalten und fir etwa 1 Stunde
eingeschaltet lassen. Wird bei diesem Test weder das
Sicherheitsventil noch der Temperaturbegrenzer
aktiviert, ist das Dampfrohr blockiert, die Dampfzufuhr
also behindert. MaBnahmen entsprechend den
Angaben der Checkliste ergreifen.

Soll bei der Wartung der Tank entleert werden, so
mussen die Flachstiftkontakte am Entleerungsventil
geldst und eine 230 Volt-Netzspannung direkt am
Magnetventil angeschlossen werden.

WICHTIG: Dies darf nur von einem autorisierten
Elektriker ausgefuihrt werden.
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Svenska

For att anggeneratorns automatiska témning och renspolning inte skall bli satt ur funktion (och darmed minska anggeneratorns livslangd) fordras att matarledningen X aldrig far géras
stromlos. Givetvis med undantag for service av anggeneratorn.
Till- och frankoppling av anggenerator gors alltid med manéverpanelen eller annan strémbrytare, tidur etc. kopplad pa ledningen Z.

English

So that the steam generator's automatic emptying and rinsing functions are not rendered inoperative (which may reduce the life of the generator), it is essential that there is always a
current in the power feed cable X. An exception may, of course, be made when servicing the steam generator.
The steam generator is always switched on and off from the control panel or some other switch, timeclock etc. which is connected to the cable marked Z.

Deutsch

Damit die automatische Entleerung des Dampfgenerators nicht auf3er Funktion gesetzt wird (was die Lebensdauer des Dampfgenerators verringert), darf die Einspeisungsleitung X
niemals stromlos sein. Dies gilt natu rlich nicht bei Wartungsarbeiten am Dampfgenerator.
Das Ein- und Ausschalten des Dampfgenerators erfolgt stets von der Schalttafel aus oder durch einen Schalter oder Timer an der Leitung Z.

Frangais

Afin de ne pas entraver la vidange et le nettoyage automatiques du réservoir (et diminuer ainsi la durée de service du générateur), il importe que le céble d'alimentation X soit toujours
sous tension, (sauf bien slr en cas de révision de l'appareil).
La mise en marche et 'arrét du générateur devront toujours passer par le tableau de commande ou par un autre interrupteur, genre horloge programmable, etc., relié au cable Z.

Norsk

For at steamgeneratorens automatiske temming og spyling ikke skal bli satt ut av funksjon (og derved forkorte generatorens levetid), méa stremmen aldri kobles fra tilfa rselsledning X.
Dette gjelder naturligvis ikke ved service av steamgeneratoren.
Inn- og utkobling av steamgeneratoren skal alltid gjeres med mangversentral eller annen strembryter, tidsur o.1. koblet til ledning Z.

Suomi

Jotta héyrynkehittimen automaattiseen tyhjennykseen ja huuhteluun ei tulisi hairiéita (jotka lyhentavat hoyrynkehittimen kayttéikaa), on tarkeaa, etta virtaa ei katkaista syéttdjohdosta X
muulloin kuin héyrynkehittimen huollon ajaksi.
Hoyrynkehitin kdynnistetaan ja suljetaan vain ohjauskeskuksesta tai kaapeliin Z asennetun kytkimen tai ajastimen avulla.

Nederl.

Om te voorkomen dat het automatische legen en schoonspoelen van de stoomgenerator uitgeschakeld wordt (en de levensduur van de stoomgenerator wordt verkort), mag de stroom
van de voedingskabel X nooit afgesloten worden. Behalve natuurlijk tijdens de servicebeurt.
De stoomgenerator moet altijd in- en uitgeschakeld worden via het bedieningpaneel of met een andere schakelaar, klokje enz. die/dat aangesloten is op de leiding Z.

Italiano

Per non disattivare la funzione di svuotamento automatico e risciacquo del generatore di vapore (e di conseguenza diminuire la durata del generatore stesso) il cavo X deve essere
sempre sotto carico. Ovviamente non durante gli interventi sul generatore.
Il generatore di vapore deve essere attivato o spento sempre dal pannello di contollo o da altro interruttore, orologio ecc. collegato al cavo di Z.

Espaifiol

Para no desconectar el vaciado y enjuague automatico del generador de vapor (y que con ello se reduzca la vida de servicio del generador de vapor) es necesario que la linea de
alimentacié n X tenga siempre corriente. Naturalmente, exceptuando cuando se efectia mantenimiento del generador de vapor.
La conexién y desconexién del generador de vapor se hace siempre con el cuadro de mando u otro interruptor, temporizador, etc. conectado a la linea Z.

Portugués

Para nao desligar as fungées de escoamento e lavagem automéaticas do gerador de vapor ( 0 que poderia reduzir a durag&o do préprio gerador ) € necessario que o cabo de
alimentaga o X disponha sempre de corrente. Exceptuando, naturalmente, quando se procede a operagdes de manutengéo do gerador. O gerador de vapor devera ser sempre ligado
ou desligado a partir do painel de controlo ou a partir de um outro interruptor, temporizador etc, ligado ao cabo Z.

Pycckuia Asbik

[nA Toro, YTobbl aBTOMATUYECKOE OMOPOXHEHWE W ONonacknsaHue nap oreHeparopa paboTano HopManbHO (B MPOTUBHOM CriyyYae yMeHbLLIaeTCA CPOK CN Y6kl NaporeHepaTopa),
Heobxoaumo, YTobbl NUTaLOLLWIA Kabenb X Bcerpa Haxodusn cA Nof HanpAXKeHUeM. VICKIIoUeHNEM ABNAETCA BbINOIHEHUE NPOPUNaKTUYECKUX PaboT C NaporeHepaTopoM.
BkntoyeHue 1 BbIKNOYEHWE NaporeHepaTopa BCeraa BbINOMHASTCA € Na Henu YNpasBneHnA UK ¢ MOMOLLIBHO OPYroro BbIKIKOYaTeNA, HeAENbHbIX YacoB U T.M., MOAKIOYEHHBIX K
kabento Z.

Jez. Polski

W celu prawidlowego dziatania funkcji automatycznego opredzniania i przeptukiwania zbiornika (funkcja ta znacznie wydtuza zywotno$¢ generatora), nalezy zapewnié ciagly
doplyw pradu kablem oznaczonym X. Oczywiscie, wyjatkowo zasilanie nalezy odlaczaé podczas prowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych.
Generator pary jest zawsze wiaczany i wylaczany przy uzyciu panelu sterujgcego, wylacznika, regulatora itp, ktory jest podigczony do kabla oznaczonego Z.
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10 STEAM: Type VA 6 - 24 kW, Type VB 6 (6.6 kW)

400 - 415 V 3N~ 2
1 i
TAB 5x TAB I§‘§ 3x" |
KW | Amp | mm? 3x* : 6 x 0.2 mnv
6 | 9 | 15 G 1 [ A 3 4
66 | 10 | 15 J: ‘ A‘ B‘ C‘ D‘ E‘ F‘ S‘ 3403413423433 gigiB B i* ‘11 ‘12‘13‘14‘15‘16‘171 ‘11 ‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘ ‘3@4811868‘
9 | 13|25 RN T T
12 | 18 | 4 \ [
18 | 26 | 10 [ [
24 35 10 ‘\ ‘l } 2
L1213 N *\_\\L
400-415 V 3N~
12VA, VB ( ) 10a. 10b.
= thermistor {sensor
3 =CC10, CC50, CC100 6-9 kW 12 - 24 kW
4 = external switch
*6.6 kW =1.5mm?
*9 kW =2.5mm? *1.5 mm? 200-240 V~ Ma\>.<‘g4v

11  STEAM: Type VA 6 - 24 kW, Type VB 6 (6.6 kW)
200 - 208 - 230 - 240 V 3~

TAB 2

200-208 YV 3~ | 230-240 Y 3~
kKW |Amp|mm?2 AWG|Amp mm2 AWG
6 |18 | 4 |10 | 15|25 | 12*
66|19 | 4 | 10" |17 | 4 | 12*
9 |26 |10 | 10*| 23| 6 8* . 1 1x* 5
12 135 |10 | 6* | 30 | 10 | 8*
18 52 |25 [ 6|45 ] 16 | 6* %‘A‘B‘C‘D‘E‘F‘S‘ ‘40‘41‘42‘43‘52‘3‘5‘% [11]12]13]14]15]16]17' [11]12]13]14]15]16[17]18]19]20]21] 3A4B 5B 6|
24 | 70 | 35 | 3** | 60 | 25 | 4** |_| |_| *L)QQJ } /

200-240 V~ Ma@4v f ‘I l‘
’ N 2
1=VA, VB L1L2L3 A\—\\L
2 = thermistor (sensor) 200-240 V 3~
3 =CC10, CC50, CC100
4 = external switch
For USA only:
* Use 60° C copper wire.
** Use 75° C copper wire.
Not UL-listed for more
than 48 Amps. 15 mm?
12  STEAM: Type VA 6 - 12 kW, Type VB 6 (6.6 kW)
200 - 208 - 230 - 240 V~
2

TAB

200-208 V~ 230-240 V~
KW | Amp|mm?2/AWG|Amp|mmzAWG
6 [ 30|10 | 8 | 26|10 | 8*
66|33 |10 | 8 (29|10 | 8*
9 |45 |16 | 6* | 40 | 16 | 6* 1 -
12 | - - - [52]16 | 6" | G G 1 3 4

%‘A‘B‘C‘D‘E‘F‘S‘ ‘40‘41‘42‘43‘2 g‘B‘B‘% [11]12]13]14]15[16]17' [11]12]13]14]15]16[17]18]19]20]21] 3A4B58 68|

1=VA, VB

2 = thermistor (sensor) N * L)Q,QJ L]
3 =CC10, CC50, CC100 [59)

4 = external switch 200-240 V~ Max 24V |

For USA only:
* Use 60° C copper wire. 200-240 v~ )

** Use 75° C copper wire. *\_\L
Not UL-listed for more
than 48 Amps.

*1.5 mm?




13 STEAM: Type VB 2/4 (2.2 KW) %5 2
200 - 208 - 230 - 240 V~ 1 1
3xTAB | ‘ [3x1.5mm? | 3x0.2 mn?
6x 0.2 mm? 2x 0.5 mm?
TAB s 1 1 s 1 3 4
i‘::'zosvz 230'242V~ é‘A‘B‘C‘D‘ ‘40‘41‘42‘43‘§‘g‘8 B‘J: ‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘171 ‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘ ‘3A4BSBGB‘
p | mm? | Amp | mm? | Awg — — ! ° o
11 | 25| 10 | 15 | 14 % S
Max 24V [ 1]
1=v8 el L 2
= thermistor (sensor) \ l J
3=CC10, CC50_, cC100 ! 2 \ /
4 = external switch 200-240V *\_\L
* 1.5 mm?
14 STEAM: Type VB 2/4 (4.5 kW) - 2
200 - 208 - 230 - 240 V~ 1
3xTAB || ‘13x1.5mm2§ 3x 0.2 mm?
3 x1.5mm? | 6 x 0.2 mm? 2x 0.5 mnv
-I;Q)BZOS vV~ 230-240 V~ ¢ ! ! ¢ 3 4
Am; mmz | Amp ,;1mz Awg %‘A‘B‘C‘D‘ ‘40‘41‘42‘43‘§‘g‘8 B‘{: ‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17§ ‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘ ‘354B5QBGB‘
23 6 20 4 12 I—l *LZQQJ ‘ } / / \
1=VB 200-240 V-~ Mz@w I[ ‘I l‘
2 = thermistor (sensor) ’ \ l J 2
3=CC10, CC50_, cC100 \ /
4 = external switch 200-240 V~ *\—\L
15 STEAM: Type VB 2/4 (4.5 kW) % 2
400 - 415 V 2N~ 1
4xTAB | ‘ 3% 1.5mm? | 3x 0.2 mn?
6x 0.2 mm? 2x 0.5 mm?
TAB . y y . ] 3 A
Amp et | Avg = [#lelelo) sl tl8lole] L fulalufstelir [rlehelslrihok]  Eaesses
: - []

1=VB

2 = thermistor (sensor)
3 =CC10, CC50, CC100
4 = external switch

* 1.5 mm?

L1L2 N
400-415 V 2N~

\ A

16 STEAM: Type VA (2x), Type VB (2x)

1=VA (2x), VB (2x)
2 = thermistor (sensor)
3 =CC10, CC50, CC100
4 = external switch

5 x 0.2 mm? (AWG 24)

6 x 0.2 mm? (AWG 24)

4 2

3
3x 0.2 mm? (AWG 24

2 x 0.5 mm? (AWG 20)

3 x 1.5mm? (AWG 14)

YsrarsxTaB

17

DIP-switch Function DIP-switch Function
ON ON
ON ON
ON ON

e =Switch position at the
DIP-switch.




