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Farblichtgerät

FL 400 / 400 S
zum Einbau in IR-Wärmekabinen

FL 400
Farblichtgerät mit vier Spezial-Leuchtstofflampen à 8 W in den
Farbspektren rot, gelb, grün und blau. Das Farblichtgerät kann
auf der Wand oder unter der Decke montiert werden. Lampen
und Starter sind leicht zugänglich.
Einscheiben-Sicherheitsglas mit Spezialmaserung zur optima-
len Streuung des Lichtspektrums und damit verbundener gleich-
mäßiger Lichtstrahlung in der Kabine.

FL 400 S
Farblichtgerät wie oben beschrieben, jedoch mit  vier Schaltern
für die einzelnen Farb - Leuchtstofflampen. Jeder Schalter steu-
ert eine Farbe. Es können mehrere Lampen gleichzeitig einge-
schaltet werden.

Das Farblichtgerät ist in Verbindung mit den Steuergerä-
ten 60 FL, 48 FL, EMOTEC C55, EMOTEC HIC 75* und
EMOTEC HCS 9003* zu betreiben.
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MADE IN GERMANY

Technische Daten

FL 400
4 Spezial-Leuchtstofflampen à 8 W
Maße: LBT 445 x 300 x 56 mm
Nennspannung: 230 V 1N AC  50 Hz
Leistungsaufnahme 36 W
Gewicht: ca. 5,0 kg

Dieses Gerät muß mit einem Steuergerät be-
trieben werden.

FL 400 S
4 Spezial-Leuchtstofflampen à 8 W
Maße: LBT 445 x 300 v 56 mm
jede Lampe einzeln, mit eingebautem Schal-
ter, schaltbar
Nennspannung: 230 V 1N AC  50 Hz
Leistungsaufnahme: 36 W
Gewicht: ca. 5,5 kg

Das Gerät ist steckerfertig.

FL 400

FL 400 S

Bohrungsabstände bei der
Montage der

Typen FL 400 / FL 400S

Kabel-

duchführung

Loch für Kabeldurchführung ins Kabinenelement
bohren:
- beim Typ FL 400 S mit Netzstecker: Ø 40 mm
- beim Typ FL 400  Ø 22 mm

Technische Änderungen vorbehalten


