emotlion of Sauvnea.

Farblichtgerat
FL 800/800S

zum Einbau in IR-Warmekabinen

FL 800
Farblichtgerat mit 8 Spezial-Leuchtstofflampen a 8 W in den Farb-
spektren rot, gelb, griin und blau. Das Farblichtgerat kann auf
einer Seitenwand oder unter der Decke montiert werden. Lam-
pen und Starter sind leicht zuganglich. Al
Einscheiben-Sicherheitsspezialglasmit Spezialmaserung zur
optimalen Streuung des Lichtspektrums und damit verbundener
gleichmaBiger Lichtstrahlung in der Kabine.

FL 800 S

Farblichtgerat wie oben beschrieben, jedoch mit vier Schaltern
fur die einzelnen Farb - Leuchtstofflampen. Jeder Schalter steu- ;
ert eine Farbe. Es kbnnen mehrere Lampen gleichzeitig einge- FL 800
schaltet werden.

(=,
Das Farblichtgerat FL 800 ist in Verbindung mit den Steuer- Ce MADE IN GERMANY

geraten 60 FL, 48 FL, EMOTEC C55, EMOTEC HIC 75* und
EMOTEC HCS 9003* zu betreiben.

Bohrungsabstande bei der Montage Technische Daten

© FL 800

8 Spezial-Leuchtstofflampen a 8 W
MaBe: LBT 445 x 445 x 56 mm
Nennspannung: 230 V 1IN AC 50 Hz
Leistungsaufnahme: 72 W

Gewicht: ca. 8,0kg

Bohrungsabst inde fir
KF_800/KFL 800V

kil

gjfﬁzhrung B D_ieses Geréat muf3 mit einem Steuergeréat be-
m = trieben werden.
©
I FL800 S
Lm . 8 Spezial-Leuchtstofflampen a 8 W
W jede Lampe einzeln, mit eingebautem Schal-
ter, schaltbar
Farblichtsteuergerat MaBe: LBT 445 x 445 x 56 mm
%@@@ Nennspannung: 230 V 1IN AC 50 Hz
= > Leistungsaufnahme: 72 W
Gewicht: ca. 8,0kg
Ader 1‘ onige 2345 Das Gerat ist steckerfertig.

DruckNr.29343144 41.06

‘\ )Zuleitung zum Farblichtgerat O

Technische Anderungen vorbehalten

EOS-WERKE Giinther GmbH
It
D-35759 Driedorf GUNTHER m GRUPPE

Telefon (027 75) 82-0, Telefax (027 75) 8 24 31



