
Harvia FUGA 

 

Eine einmalig entspannende Sauna-Erfahrung 

Im Harvia Fuga sind neuartiges Design, einmalige            

Speckstein-Oberflächenmuster und beständige Qualität miteinander vereint. 

Hochwertige Wärme garantiert das patentierte SteamFlow-System, welches das 

Wasser hinter die Steine und dann wieder zur Vorderseite leitet und so in 

wunderbaren Dampf verwandelt.                   

Das Umleiten des Wassers auch zur Hinterseite, wo die Specksteine am heißesten 

sind, ermöglicht eine angenehme feuchte Wärme. 

Daten: 

 Modell FU60E FU90E 

 Leistung kW 6,0 9,0 

 Saunakabine min. m3 5 8 

 Saunakabine max. m3 8 14 

 Saunakabine Höhe min cm 190 190 

 Masse/mm breite 480 480 

 Masse/mm höhe 900 900 

 Masse/mm tiefe 235 235 

 Gewicht kg 
20 +   

Steine 30 

20 + 

Steine 30 

 Netzspannung 3-Phase 400V 3N 400V 3N 

 Anschlusskabel mm² 5 x 1,5 5 x 2,5 

 Sicherung A 3 x 10 3x 16 

 Steuergerät C150 C150 

 Sicherheitsabstand/mm: zur Wand A 50 70 

 Sicherheitsabstand/mm: von der Vorderfläche zum oberen Geländer B 230 290 

 Sicherheitsabstand/mm: zur Decke C 1000 1000 

 Sicherheitsabstand/mm: zum Boden E 30 30 

 Einstelltemperatur min. - max. °C 40-110 40-110 

 Einschaltzeit h 2 - 8 2 - 8 

 Vorwahlzeit h 0 - 18 0 - 18 

 

 

 



  

  

 
  

  

http://www.sauna-life.com 

 

 


